
I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

UNIWERSALNE WODNE CHŁODZENIE PROCESORA



Lista Części

Wentylaror chłodnicy
x1

Śruby chłodnicy
x4 Śruby wiatraka

x4

Wentylaror chłodnicy
x2

Śruby chłodnicy
x8 Śruby wiatraka

x8

Wentylaror chłodnicy
x3

Śruby chłodnicy
x12 Śruby wiatraka

x12

Złącze PVM x1
(tylko dla chodnicy240/360 mm)

Smar termiczny
x1

Mocowanie ADM
x2

Wspornik ADM
x2

Klip Intel
x2

Śruby mocujące
x4

Wspornik Intel
x1

Gumowa podkładka
x4

Śruby dystansowe
Intel 115x

x4

Śruby dystansowe
Intel 20xx

x4

Śruby mocujące
Intel
x4

Śruby mocujące
ADM
x2

Śruby dystansowe
Intel 1700

x4



KROK 1 - INTEL/AMD



KROK 2 - INTEL/AMD

ściągnij etykietę
przed uzyciem



KROK 3 - INTEL/20XX



KROK 4 - INTEL 115X



KROK 5 - INTEL 1700



KROK 6 - ADM



KROK 7 - Okablowanie

1. Wentylator płyty głównej 3pin

2. Podłącz do gniazda 5v/3pin ARGB

3. Podłącz złączę pompy 
3pin do gniazda 3pin     
wentylatora

Centrum

4. Połącz kabel resetujący, 
aby zmienić przycisk resetu 
w przycisk kontroli LED

Połązenie SATA z zasilaniem

5. Podłącz PWM 4pin 
wentylatora do płyty 
głównej





INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

Producent: Guangzhou Huaqi Tech Corp.
Adres: Rm. 01, Floor 3, Electronic Bussiness Building Meidong Electronic Bussiness 
Industrial Park. Tie Shan he Road, Huashan Town, Huadu dist., Guangzhou, Guangdong



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez producenta.

https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie 
lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie 
użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach 
konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy 
regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu 
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku 
wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć 
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej 
konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności 
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.


